
Duo Saitenwechsel 
 

Technische Bedingungen 
 

1. Elektrische Anschlüsse des Veranstalters 
 

400 V~ 
CEE Kraftstrom 

230 V~ 
SchuKo 

230 V~ 
Cara-CEE 

32 A - - 
16 A 16 A 16 A 

- 2 x 10 A  
 
      … m von der Bühne zum Anschluss. 
 
2. Bühnenbeleuchtung 
 
       … Scheinwerfer vorhanden, nicht vorhanden 
       … davon dimmbar. 
 
Saalverdunkelung möglich/nicht möglich 
 
3. Saalbeschallung vorhanden, nicht vorhanden 
    
    Saalgröße ca.       m²/Publikumsplätze … 
 
4. Unsere Back-Line 
 

- eigenes Mischpult mit integrierten Effekten, Anschluss 2 x XLR sym. (li/re) 
- eigene Mikrofonie 
- eigenes Keyboard 
- eigenes Monitoring 

 
5. Ent- und Beladung 
 
      … m vom Fahrzeug zur Bühne, dabei Überwindung von 
      … Stockwerken, Fahrstuhl ja/nein 
      2 Parkplätze für PKWs 
 
6. Bühnen/Auftrittsfläche 
 
mind. 3 x 2m, tatsächlich … x … m 
 
7. Catering: mind. belegte Brote, Wasser, Weißwein 
 
8. Übernachtung: 2 Einbettzimmer (Raucher/Nichtraucher) 
 
 
 
 
Zutreffendes bitte markieren bzw. ergänzen! 


